
2 – Com a bitola centrada na linha 

(centro do esgoto) marcar os pontos 
para instalação kit fixação. 

1 – Traçar uma perpendicular à 
parede com passagem pelo centro 
do esgoto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Colocar o tubo de descarga.  

3 – Instalar o kit de fixação sanita. 

5 – Instalar a sanita aplicando o 
tubo de descarga no esgoto. 

A bicha da água fica já de forma a 

poder-se ligar ao reservatório. 

 

6 – Com a bitola centrada na 

sanita marcar o furo para 
instalação chapa. 

7 – Instalar chapa fixação 

reservatório com o parafuso a 
ficar ao meio da ranhura. 

 

 

 

 

  

11 – Fazer duas descargas para 

verificar se há fugas de água e de 
seguida selar o tanque com silicone 

na base de contacto com a sanita.  

8 – Ligar a água ao reservatório. 

Obs:  
A torneira de corte não é aplicável à 

sanita Nautilus 

9 – Instalar o reservatório plástico 

pressionando-o contra a sanita de 
forma a encaixar na chapa de 

fixação á parede. Colocar os dois 

pinos para prender o tanque. 

10 – Instalar o tanque cerâmico e de 

seguida colocar o pulsador. 

12 - Instalar o tampo. 
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