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FT.50667092_V.01 

 

Misturadora de duche de encastrar Temporizada

 

Referência: 50667092 

 

 

 

 

 

 

| Desenho técnico | 

Recomendações: 

- Não utilize esponjas ásperas, produtos abrasivos, produtos de limpeza solventes ou ácidos, produtos 

de remoção de calcário, vinagres domésticos e produtos de limpeza com ácido acético ao 

proceder à limpeza.  

- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água. 
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Imagem ilustrativa 

Características: 

□ Material: Latão niquelado 

□ Cor: Cromado 

□ Entrada de água: ½’’ 

□ Temporização: 20 segundos (+/- 1 seg) 

□ Cartucho: Com caudal regulável de 

14 a 3,5 L/min (a 3 bar) 

□ Pressão de utilização: 1 a 6 kgs/cm2 

□ Pressão recomendada: 3 a 4 kgs/cm2 

□ Temperatura 

recomendada: 

<65ºC 

□ Fecho automático temporizado 

□ Placa em latão cromado com anéis de fixação 

antivandalismo                             

□ Manipulo de mistura com índices de indicação 

quente/frio 

□ Garantia: 5 anos sobre defeitos  

de fabrico 

 


